202项行业标准名称及主要内容（涉及涂料部分）
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	JC/T 2288-2014
	非固化橡胶沥青防水涂料
	本标准规定了非固化橡胶沥青防水涂料的术语和定义、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建设工程非外露防水用的非固化橡胶沥青防水涂料。
	
	

	
	HG/T 3792-2014
	交联型氟树脂涂料
	本标准规定了交联型氟树脂涂料产品的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以含反应性官能团的氟树脂为主要成膜物并加入颜填料（清漆不加）、溶剂、助剂等辅料作为主剂，以脂肪族多异氰酸酯树脂为固化剂的双组分常温固化型建筑外墙、混凝土表面和金属表面用面漆。本标准还适用于以含反应性官能团的氟树脂为主要成膜物，以氨基树脂或封闭型脂肪族多异氰酸酯树脂为交联剂，并加入颜填料（清漆不加）、溶剂、助剂等辅料制成的单组分烘烤固化型金属表面用面漆。
	HG/T 3792-2005
	

	
	HG/T 4755-2014
	聚硅氧烷涂料
	本标准规定了聚硅氧烷涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以含反应性官能团的聚硅氧烷树脂为主要成膜物，并加入适量的改性树脂、颜填料、助剂、溶剂等辅料，非多异氰酸酯固化的常温固化型钢结构表面用高耐久性面漆。
	
	

	
	HG/T 4756-2014
	内墙耐污渍乳胶涂料
	本标准规定了白色和浅色内墙耐污渍乳胶涂料产品的产品等级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以合成树脂乳液为基料、与颜料、体质颜料及各种助剂配制而成的、施涂后能形成表面平整的具有耐污渍性能的薄质涂层的白色和浅色内墙涂料。
	
	

	
	HG/T 4757-2014
	农用机械涂料
	本标准规定了农用机械涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于农用机械保护和装饰用涂料涂装体系。
	
	

	
	HG/T 2454-2014
	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）
	本标准规定了溶剂型聚氨酯涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以含反应性官能团的聚酯树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂等为主要成膜物并加入颜填料（清漆不加）、溶剂、助剂等辅料作为主剂，以多异氰酸酯树脂为固化剂的双组分常温固化型混凝土和金属表面用涂料。

本标准不适用于建筑外墙、地坪用聚氨酯涂料。
	HG/T 2454-2006
	

	
	HG/T 4758-2014
	水性丙烯酸树脂涂料
	本标准规定了水性丙烯酸树脂涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。

本标准适用于以丙烯酸酯树脂为主要成膜物质的水性单组分或双组分涂料。产品主要用于金属表面的装饰与保护。

本标准不适用于以丙烯酸-聚氨酯树脂为主要成膜物质的水性涂料。
	
	

	
	HG/T 4759-2014
	水性环氧树脂防腐涂料
	本标准规定了水性环氧树脂防腐涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于金属基材用水性环氧树脂防腐涂料，不适用于水性环氧富锌底漆。
	
	

	
	HG/T 4760-2014
	水性浸涂漆
	本标准规定了水性浸涂漆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。

本标准适用于以浸涂方式进行涂装的水性漆。产品是由水性树脂、颜料、体质颜料、各种助剂和去离子水配制而成，可用于各种交通车辆的车架和底盘、农机具、石油化工设备、仪器仪表、五金构件等金属设施表面的防护涂装。
	
	

	
	HG/T 4761-2014
	水性聚氨酯涂料
	本标准规定了水性聚氨酯涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以水为分散介质,聚氨基甲酸酯树脂为主要成膜物,添加颜填料（清漆不加）和助剂施涂于金属和水泥砂浆、混凝土等一些无机非金属基材表面起装饰和保护作用的常温自干型单、双组分和单组分高温烘烤型水性聚氨酯涂料。

本标准不适用于在木器、塑料、纸张、织物以及皮革基材表面使用的水性聚氨酯涂料。
	
	

	
	HG/T 4762-2014
	酞菁蓝BGS
	本标准规定了酞菁蓝BGS产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于铜酞菁经研磨及酸碱处理而制得的β型结晶体酞菁蓝BGS颜料。产品以颜料索引号颜料蓝15∶3标识，主要用于涂料、油墨、橡胶和塑料等领域。
	
	

	
	HG/T 4763-2014
	涂料用醇酸树脂
	本标准规定了涂料用醇酸树脂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于由多元酸和脂肪酸(或油)与多元醇缩聚而成的涂料用溶剂型醇酸树脂。本标准也适用于为获得特定的性能而改性的涂料用醇酸树脂，常用的改性剂包括松香、酚醛树脂、苯乙烯、异氰酸酯、聚酰胺、丙烯酸、环氧树脂或有机硅化合物等。
	
	

	
	HG/T 4764-2014
	涂料用导电云母粉
	本标准规定了涂料用导电云母粉的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于以天然云母粉为原料，采用化学包覆法在绝缘的云母粉体表面包覆导电物质而生成的涂料用导电云母粉。
	
	

	
	HG/T 4765-2014
	涂料用环氧树脂
	本标准规定了涂料用环氧树脂的分等、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于液体涂料用环氧树脂。
	
	

	
	HG/T 4766-2014
	真空镀膜涂料
	本标准规定了氧化干燥型真空镀膜涂料的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于由氧化干燥型树脂、稀释剂、助剂等原料加工而成的真空镀膜涂料。该产品可用于聚苯乙烯(PS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）、经前期处理过的聚丙烯(PP)塑胶底材、杂料和再生料等，也可用于金属、陶瓷、玻璃等。
	
	

	
	HG/T 4770-2014
	电力变压器用防腐涂料
	本标准规定了电力变压器防腐涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存等。

本标准适用于电力变压器内、外壁和散热器用防腐涂料。

本标准不适用于电力变压器用电泳涂料、冷喷锌等涂料品种。
	
	


